Téglany vagy négyszogfedések (Rechteck)

Kettés téglanyfedés

A kettés téglanyfedés jellemzéje, hogy a harmadik sor az elsére még rafed és a fedés
kotésben torténik. Ennél a fedési modnal is alapszabaly: minél alacsonyabb a teté
hajlasszoge és minél hosszabbak a szarufak, annal nagyobbak az alkalmazott palak
és annal nagyobb a sorok atfedése.

A fedés aljzata

Lécezés (min. 30x50 vagy 50x50 cm), teljes fellletli deszkdazat, szegezhet6 épitdele-

mek (pl. Osb), szegezhetd falazat.

A pala lehetséges alakjai’
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23.dbra

Az eurépai piacon szamtalan méret létezik, itt az altalunk forgalmazott, valamint

Magyarorszagon a legtébbet el6fordulé méreteket mutatjuk be.



Fedési kép

24.dbra

Méretek

Név Méret db/m2 minima- darab/pa- | Alkalmazasi
(cm) (45°) lis tetd- lettaca. | terllet
hajlas

sz6g

Rechteck | 50/30 15,9 22° 32 580 tetdre, falra




A sorok minimalis atfedése

A sorok legkisebb megengedett atfedését tetéfedésnél a kovetkezé minimalis mér-

tékekkel kell megallapitani:

A pala magassaga A sorok atfedése mm-ben

(mm) A fedendd tertilet... fokos lejtésnél

410 alatt 75 65 60 55 50

550 felett 96 88 80 72 64

A sorok atfedése tobbszordsen, a szarufak hosszatdl fliggden.

Alacsonyabb meredekségti feltleteknél minden fok utan,amennyivel eltér, 2%-kal
kell a sorok atfedését novelni. Tetlécezésére keriil6 fedésnél a sorok atfedése nem
lehet 60 mm-nél kisebb. A 35° alatti tet6lejtés esetén legalabb 230 mm széles palat

kell alkalmazni.

A falburkolatnal érvényes minimdlis fliggdleges atfedés szegezés esetén 2 cm tobb-
szorosen, kapcsos rogzités esetén 6 cm, a kapcsok helyzetétdl fliggéen (70-es ka-

pocs).

Palak kozotti fugaszélesség

Az alatét héjazat dllandd mozgasa, a gyartas soran el6fordulé a megengedett méret
vagy derékszog eltérés, valamint a dilatacié miatt a palak kdzott fugat kell alkalmaz-
ni. Ez az érték a pala magassagatol figgéen 3-5mm kozott legyen. Minél nagyobb
a pala annal szélesebb fugat érdemesebb valasztani. Az egymashoz 6sszetolt palak

egyenetlen sorokat eredményezhetnek.



Anyagsziikséglet és lécezés (zsindrozas) kiosztas kiszamitasa

Képletek 40/20 cm méretd palara
H = palamagassag (40 cm)
U =fliggéleges atfedés (7 cm)

B = palaszélesség (20 cm)

H@40)-0(7) , g20) =330
2

10.000 m?

330 =30,3dbm

Vizszintes lécezés, (zsinorozas) kiszamitasa

Fliggobleges zsinérozas kiszamitasa

(B (20) x 3 sor) + (3 x 4 mm fugaszélesséqg)
(20x3=60cm)+(3x4mm=1,2cm)=61,2cm

A paldk kozott legaldbb 3-5 mm fugaszélességet kell tartani.



Eresz kialakitas

A kezdd sor fedése a kezd6 elemekkel torténik. A kezdé elemek magassagat az alab-
bi képlet szerint szamithatjuk ki, melyeket kapcsoznak és/vagy szegeznek. A kezdd

elemeket az elsé lathato ereszsor egész magassagu paldi teljesen takarjak.

(
1
Kezd6 pala magassaganak | |

o o

|
szamitasa S— ”
|
|
|

H = palamagassag —

U = figgéleges atfedés | — —

M = kezd6 pala magassaga \

_ (H+0) ‘, ‘ ‘

M | i
2 7 ] N R

25, dbra

Fém hofogd eresz fm/3db
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Cseppenté lemez
25 cm kiteritett szélesség




Oromszegély tullégatassal

Az oromszegélyeket tullégatdssal vagy a nélkil, baddog szegélyhez csatlakoztatva

fedjik. Oromszegély rafektetett szegélyként is késziilhet. (29.abra)

Oromszegély kialakitdsa max. 5 cm tulnyulassal. Tullégatas esetén célszer( széle-

sebb palakat valasztani a biztonsagosabb rogzités érdekében.
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Oromszegély badog szegélyhez csatlakozva.

Badogos csatlakozasnal Ggyelni kell arra, hogy a paldk szélesebbek legyenek a ba-
dog vizelvezetd részénél, hogy a szegezés minden esetben a lécen vagy a deszkaza-
ton torténjen. Oromszegélyeknél az utolsé kifutd pala sarkat vissza kell faragni, hogy

a vizet visszavezessiik a tet6re. Ezzel kevésbé terheljiik a bddogszerkezetet vagy az

oromdeszkazatot.
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Elgerinc, Gerinc

Elgerincet bekétott vagy rafektetett szegélyként fedik, ahol az elegendé atfedésre
oda kell figyelni. Az élgerinc paldkat legalabb 4 db palaszeggel kell régziteni.
29. dbra Elgerinc fedése

Gerincet egyszeres fliggdleges és vizszintes atfedéssel kell fedni.

30 dbra Gerinc fedése
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Kislemezes élgerinc kialakitas

Ennél az élképzési modnal a fedés optikailag nem térik meg, a ferde élen nem alakul
ki egy markans élképzés, mint a kétoldali rafektetett szegély esetén.

Az éleken szinazonos badoglemezeket, vagy élom lemezt kell haszndlni minden
sorban. A lemezek szélessége mindkét oldalon minimum 150 mm kell hogy legyen,
magassaga minimum a pala latszé feliilete + atfedés + 25 mm a szegezhetdség vé-
gett. Ezt az élképzési modot csak 30°-0s tetGhajlasszog felett lehet hasznalni.

A kiselemes élképzési mod kialakitasahoz az éleken kiegészité palakra van sziikség,
hogy elkeriiljuk az éleken megjelend kis végott paldkat. A kiegészité paldk mérete
fligg a sikban hasznalt pala méretétdl és a tetd hajlésszogétdl. Az anyag rendelése-

kor kérje szaktanacsaddnk véleményét a pontos anyagszdmitashoz.
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Ismertebb kettds fedések

31.dbra Sarkitott négyzetfedés
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32.dbra Hédfarku kettésfedés




