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Las regiones exigen un estudio de su climatologia.
Cada una es diferente y es aconsejable la utilizacion
de un sistema de recubrimiento con pizarra adaptado
a sus caracteristicas climatologicas.

’ Regidon 1: Interior del pais ubicado a una altitud
inferior a 600m
Region 2: Zonas altas entre 600y 1.200m

Region 3: Zona de la costa atlantica o altitudes
superiores a 1.200m

L @ 1200 - 2000 mm
4 e v @ 400- 1200 mm
@ 0-500mm

Localizacion de las canteras
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Cupa Pizarras

G R U P O

CUPIRE PADESA

UNA de cada CUATRO pizarras
utilizadas para la construccion

de cubiertas en todo

el mundo es producida

por CUPA PIZARRAS

CUPIRE es una sociedad que nace en 1963 a partir de un
grupo productores de pizarra, los esfuerzos de esta alianza
de empresas, se consolida con la entrada de nuevos socios,
en tan sélo cinco anos ya con la denominacién actual de
CUPIRE PADESA.

El grupo aporta soluciones al mundo de la construccion y a las
industrias derivadas del sector, gracias a la aplicacién de la tecnologia
mas vanguardista y a su vocacion investigadora; siendo hoy por hoy
una organizacion que cuenta con un equipo humano de mas de 1.200
personas y que esta formado por 40 empresas vinculadas al sector
de la construccion y servicios derivados.

CUPA PIZARRAS, integrada en CUPIRE PADESA, es la empresa que
gestiona todo el proceso de comercializacion de la pizarra producida
en el grupoy se crea en 1997 con el objetivo de atender la demanda
de un mercado exterior que ya alcanza a mas de veinte paises. CUPA
genera mas de la mitad del volumen total de negocio del grupoy
destina 125.000 toneladas de su produccidn a la exportacion.
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El control de todo el proceso, la mejor garantia

CUPA PIZARRAS lidera el sector de la pizarra desde hace
50 anos y este éxito no es casualidad. La empresa ofrece
a sus clientes una garantia que pocos competidores

pueden igualar: la trazabilidad.

Este procedimiento, que permite ofrecer en un
determinado momento informacion detallada sobre el
producto adquirido desde su origen, aporta una gran
seguridad y confianza al cliente.
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Cupa Pizarras ofrece a sus
clientes en Espana

10 anoes de garantia en
sus productos

Nuestro procedimiento de trazabilidad se identifica a través
de una etiqueta colocada individualmente sobre cada palet
(una vez superado el control de recepcidn, en el almacén
central, y el de inspeccién en la nave de elaboracidn).

En esta etiqueta se recogen diferentes informaciones de la pizarra embalada, como son: los resultados de los ensayos
realizados en ésta, el nombre de la cantera, tamano de la pizarra, nimero de piezas, incluso el nombre de la persona que
ha seleccionado y embalado las piezas, y por supuesto un cédigo Unico que identifica de forma clara y segura el palet.

La confianza en nuestro producto hace que CUPA PIZARRAS ofrezca a sus clientes en Espana 10 anos de garantia en sus

productos.




La pizarra como material de construccion Geologia de la pizarra

La pizarra es una roca metamérfica de origen sedimentario,
de edad Ordovicico (550 millones de afos] y sus principales
componentes son el cuarzo, la sericita y minerales del grupo
de la clorita. Desde el pueblo egipcio hasta los habitantes de
los castros del noroeste espanol han utilizado la pizarra.

Presente a lo largo de toda la historia de la humanidad, su
origen tuvo lugar por superposiciones de sedimentos arcillosos
en los fondos marinos, que durante la Orogénesis Hercinica,
debido a las altas presiones, temperaturas y a una intensa
deformacién fueron sometidos a fendmenos de metamorfismo,
por lo que iniciaron el cambio de la composicién mineralégica
primitiva de las arcillas y una orientacién de los minerales en
planos paralelos, llamados de “esquistosidad” o “fisilidad".

La textura de esta roca al microscopio es la tipica textura
lepidoblastica de tipo pizarroso, con una orientacion muy
marcada de sus minerales segln la esquistosidad. Como
minerales secundarios es habitual la aparicién de 6xidos y
sulfuros de hierro, materia carbonosa, carbonatos, feldespatos
etc.

Son frecuentes en las antiguas formaciones paleozoicas, en
zonas de metamorfismo regional de bajo grado. Las caracteris-
ticas geolégico-mineras que debe de reunir un yacimiento de

La tradicién, el mercado, la calidad y la competitividad. Estos son los pizarras para cubiertas, para su explotabilidad son:

cuatro valores que sefala la Asociacion Gallega de Pizarristas (AGP)

para explicar la especializacion de la industria espanola en material -Una composicién quimica y mineralégica adecuada.

paral cubiertas. - Un grado de deformacién idéneo para el desarrollo de una

: - - : esquistosidad muy penetrativa.
La demanda de pizarra en la construccion es un hecho indiscutible.

Constructores, colocadores y arquitectos hacen uso de ella por sus - Una potencia minima de los niveles de pizarra productiva.

cualidades: es un material natural, resistente, estético y de facil -Baja fracturacion del yacimiento y ausencia de discontinuidades.
conservacion en relacion a otros productos. (Kinks-Bands, hilo de cuarzo, crenulacién, etc.).

Caracteristicas |
I

La pizarra como producto para cubiertas es hoy en dia insustituible.

Es un material natural, que CUPA PIZARRAS extrae directamente de los yacimientos con el méximo cuidado para respetar
al maximo sus propiedades. El Unico proceso por el que pasa la materia prima es el de corte, necesario para adaptarlo
al formato comercial. No necesita nada mas, carece de tratamiento posterior.

El color de la pizarra depende de su composicion mineraldgica y su riqueza responde a sus propiedades, entre las que
destacan la impermeabilidad, la resistencia, la durabilidad y la versatilidad.




El proceso productivo




Cupa Pizarras asesora a sus clientes para optimizar el

uso de la pizarra

El dominio de las técnicas de colo-
cacion es fundamental en el diseno y
construccién de cubiertas de pizarra.
Por este motivo, CUPA ha elaborado
una guia de colocacion, destinada a
sus clientes, en la que se recogen los
principios basicos para la construccién
de cubiertas de pizarra, siguiendo tanto
los usos tradicionales como los mé-
todos més innovadores.

Desde su experiencia y su liderazgo,
CUPA PIZARRAS ha seleccionado una
serie de directrices recomendadas por
los organismos competentes en la
materia. Entre ellas, la reputada norma
UNE EN 12326-3 sobre sistemas de
colocacién de productos de pizarra
para tejados inclinados y revesti-
mientos.
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Invertir en pizarras, un valor seguro Tablas de recubrimiento

La capilaridad es la mayor o menor facilidad que tiene un liquido para ascender por un poro accesible. Este fendmeno fisico
no es exclusivo de la pizarra, sino que afecta en mayor o menor medida a los materiales incluidos en el grupo de las soluciones

La pizarra es un material de construccién que ofrece numerosas laminares solapadas

ventajas en costes, a nivel tanto de construccidn como de man-
tenimiento y durabilidad. Es una roca que cuenta con una gran
versatilidad, dado que todas las formas, pendientes o espacios pueden
ser cubiertos con pizarra, obteniendo ademas un acabado inmejorable.

En el &mbito de la construccion, la capilaridad es muy importante porque es, en algunos casos, responsable de problemas de
humedad. El agua puede penetrar en el interior de una vivienda a través de la cubierta por capilaridad, por medio de grietas o
uniones diminutas. Cuanto mas estrechas o diminutas sean las grietas mayor seré la accién de la capilaridad. A mayor tensién

, _ _ superficial, mayor capilaridad; por lo tanto, también, a menor temperatura mayor accion capilar.
Es ademas una materia noble que permanece inalterable y constante

en sus propiedades técnicas, haciendo que las cubiertas hechas con
pizarra natural tengan una vida Util mucho mas larga, en comparacién
con cualquier otro producto.

Para contrarrestar este efecto, lo idéneo es valernos del fendmeno de la gravedad. Es decir: aumentamos la pendiente de la
cubierta y el solape de las piezas para disminuir los efectos de este fenémeno.

Asi ofrecemos a continuacion la tabla de recubrimientos minimos a seguir, en funcién de la regién y la pendiente de la cubierta.

Atodo esto hay que anadir, ademas, el que los costes de mantenimiento
de la pizarra una vez colocada son practicamente nulos. Por otro lado
el valor estético que aporta una cubierta de pizarra a un edificio es
innegable. Los diversos formatos en los que elaboramos nuestra
pizarra, permiten conseguir una gran cantidad de efectos estéticos
que serian imposibles de obtener con cualquier otro material. e e BT T

Todos estos valores hacen de la inversion en pizarra un valor seguro. ’ ” ”

Un argumento que avala un informe del Laboratorio Oficial de Ensayos Pendiente
en Materiales de Construccion para la Facultad de Ciencias Econémicas

y Empresariales de Santiago de Compostela, que concluye que la proyeccion horizontal de la vertiente en metros

pizarra destaca entre los materiales disponibles hoy dia para realizar

las cubiertas de edificios y viviendas.
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