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Dinamikus fedés
A dinamikus fedés tökéletesen illeszkedik a mai épí-
tészeti trendekhez, modern megjelenésével és válto-
zatosságával ideális falburkolat. 
A dinamikus fedés határtalan szabadságot nyút 
tervezőnek és építtetőnek egyaránt. Dinamiku-
san váltakozó sormagasságok és pala méretek 
garantálják, hogy egy igazán egyedi falburka-
latot kapjunk.  Ez a fedési mód lehetővé teszi az 
átszellőztetett rétegrend alkalmazását, így nap-
jaink energiatakarékos építészeti megoldásaival is  
összhanban tud lenni. 

 A palalapok rögzítése csavarozás-
sal, vagy szegezéssel történik. A pala 
függőleges fugái alá színazonos allumíni-
um lemez kerül. A függőleges átfedés 
min. 4cm. A függőleges sormagasság és 
ezáltal a fedés struktúrája tetszés szerint 
változtatható. A fedés súlya ca. 35 kg/
m2 . 



Húzott rechteck fedés

A fedés aljzata teljes felületű desz-
kázat, vagy építőlemez (OSB). A Dinami-
kus fedés fogadó szerkezete lehet ács 
szerkezet vagy a rögzítés történhet al-
lumínium vázszerkezetre is. 

R1. Általános falszerkezet természetes pala burkolattal

Falfedés lábazati kialakítása, alluminum vázszerkezetre szerelve.

Perforált acéllemez

1x2 cm léc EPS Lábazati hőszigetelés
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Álítható magasságú aluminium 
tartószerkezet dűbelezve. 
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További információ és referenciák a terméspala fedésekről  
és falburkolatokról a www.termespala.hu weboldalon.


